
3.2  Balkonplatte 

 3.2.3.2 Mauerwerk kerngedämmt, Schöck Isokorb® Typ K 

Detail Legende 

 

Nr. Material Rohdichte Wärmeleit-
fähigkeit 

  ρ λR 
  [kg/m3] [W/(m·K)] 

0 Schöck Isokorb® Typ K - 0,076 
2 Mauerwerk 1800 0,99 
3 Gipsputz 700 0,35 
4 Stahlbeton 2400 2,3 
5 Dämmstoff - 0,035 
6 Estrich 2000 1,4 
    
    
    
    
    
    
    

Ergebnisse 
Längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient 

 Ψ-Wert [W/(m·K)] 
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K20 0,088 0,100 0,109 

K47 0,132 0,144 0,153 

K65-V8 0,196 0,208 0,216 

K100-V10 0,263 0,274 0,281 

Temperaturfaktor 
 fRsi-Wert [-] 
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K20 0,915 0,921 0,925 

K47 0,904 0,910 0,914 

K65-V8 0,888 0,894 0,899 

K100-V10 0,872 0,878 0,883 
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Ψ-Wert Berechnung fRsi-Wert Berechnung 

  
Temperaturfeld Isothermenverlauf 

  
Weiterführende Informationen: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=9bS4Hnu94xI (Animation of Schöck Isokorb® type K) 
http://www.psi.schoeck.de/isokorb (Schöck Wärmebrückenrechner) 
http://www.schoeck.de/de/download (Schöck Planungsunterlagen) 
http://www.schoeck.de/de/waermebruecken (Schöck WB-Portal) 
http://www.schoeck.de/de/passivhausportal (Schöck Passivhaus Portal) 

 

  

	
  

	
   	
  

Ψ = 0,088 W/(m·K) 

U1 = 0,29 W/(m2·K) 


