
3.2  Balkonplatte 

 3.2.1.5 Mauerwerk monolithisch, Schöck Isokorb® Typ QXT 

Detail Legende 

 

Nr. Material Rohdichte Wärmeleit-
fähigkeit 

  ρ λR 
  [kg/m3] [W/(m·K)] 

0 Schöck Isokorb® Typ QXT - - 
1 Kalkzementputz 1800 0,87 
2 Mauerwerk - 0,11 
3 Gipsputz 700 0,35 
4 Stahlbeton 2400 2,3 
5 Dämmstoff - 0,035 
6 Estrich 2000 1,4 

15 Fliesen - 1 
    
    
    
    
    

Ergebnisse 
Längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient 

 Ψ-Wert [W/(m·K)] 

 

[mm] 
λ  Mauerwerk 

0,11 0,16 0,21 

Sc
hö

ck
 Is

ok
or

b®
 QXT10 0,093 0,088 0,082 

QXT40 0,103 0,097 0,090 

QXT60 0,107 0,101 0,094 

QXT90 0,125 0,117 0,109 

Temperaturfaktor 
 fRsi-Wert [-] 

 

[mm] 
λ  Mauerwerk 

0,11 0,16 0,21 

Sc
hö

ck
 Is

ok
or

b®
 QXT10 0,895 0,874 0,856 

QXT40 0,891 0,871 0,853 

QXT60 0,889 0,869 0,851 

QXT90 0,882 0,863 0,846 

  

	
  



3.2  Balkonplatte 

 3.2.1.5 Mauerwerk monolithisch, Schöck Isokorb® Typ QXT 

Ψ-Wert Berechnung fRsi-Wert Berechnung 

  
Temperaturfeld Isothermenverlauf 

  
Weiterführende Informationen: 
 
http://www.psi.schoeck.de/isokorb (Schöck Wärmebrückenrechner) 
http://www.schoeck.de/de/download (Schöck Planungsunterlagen) 
http://www.schoeck.de/de/waermebruecken (Schöck WB-Portal) 
http://www.schoeck.de/de/passivhausportal (Schöck Passivhaus Portal) 

 

  

	
  

	
   	
  

Ψ = 0,093 W/m·K 

U1 = 0,28 W/(m2·K) 


