
2.5 Innenwand-Kellerdecke, Kellerdecke unterseitig gedämmt 

 2.5.1.3 Mauerwerk, Schöck Novomur®  

Detail Legende 

 

Nr. Material Rohdichte Wärmeleit-
fähigkeit 

  ρ λR 
  [kg/m3] [W/(m·K)] 

2 Mauerwerk 1800 0,99 
3 Gipsputz 700 0,35 
4 Beton (armiert 1 %) 2300 2,3 
5 Dämmung - 0,035 
6 Estrich 2000 1,4 

30 Schöck Novomur® - - 
    
    
    
    
    
    
    

Ergebnisse 
Längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient 

 Ψ-Wert [W/(m·K)] 

 

[mm] 
b = Dämmung Decke unterseitig 

50 65 95 115 135 195 

a 
= 

In
ne

nw
an

d 

115 0,080 0,073 0,067 0,066 0,065 0,065 

175 0,104 0,099 0,096 0,096 0,096 0,102 

240 0,125 0,123 0,123 0,125 0,125 0,125 

       

       

Temperaturfaktor 
 fRsi-Wert [-] 

 

[mm] 
b = Dämmung Decke unterseitig 

50 65 95 115 135 195 

a 
= 

In
ne

nw
an

d 

115 0,933 0,940 0,950 0,954 0,957 0,965 

175 0,928 0,935 0,944 0,948 0,951 0,956 

240 0,924 0,931 0,939 0,943 0,947 0,954 

       

       

  

	
  



2.5 Innenwand-Kellerdecke, Kellerdecke unterseitig gedämmt 

 2.5.1.3 Mauerwerk, Schöck Novomur®  

Ψ-Wert Berechnung fRsi-Wert Berechnung 

  
Temperaturfeld Isothermenverlauf 

  
Weiterführende Informationen: 
 
http://www.schoeck.de/de/download (Schöck Planungsunterlagen) 
http://www.schoeck.de/de/waermebruecken (Schöck WB-Portal) 
http://www.schoeck.de/de/passivhausportal (Schöck Passivhaus Portal) 
http://www.schoeck.de/novomur (Schöck Novomur Produktseite) 

 

  

	
  

	
   	
  

Ψ = 0,080 W/(m·K) 

U1 = 0,35 W/(m2·K) 

 


