
2.1 Sockel unbeheizter Keller, Kellerdecke oberseitig gedämmt 

 2.1.3.4 Mauerwerk kerngedämmt, Schöck Novomur® light 

Detail Legende 

 

Nr. Material Rohdichte Wärmeleit-
fähigkeit 

  ρ λR 
  [kg/m3] [W/(m·K)] 

2 Mauerwerk 1800 0,99 
3 Gipsputz 700 0,35 
4 Beton (armiert 1 %) 2300 2,3 
5 Dämmung - 0,035 
6 Estrich 2000 1,4 

20 Erdreich - 2,0 
31 Schöck Novomur® light - - 

    
    
    
    
    
    

Ergebnisse 
Längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient 

 Ψ-Wert [W/(m·K)] 

 

[mm] 
b = Dämmung Decke oberseitig 

50 65 95 115   

a 
= 

K
er

nd
äm

m
un

g 100 -0,010 0,013 0,036 0,044   

140 0,006 0,029 0,053 0,061   

180 0,016 0,040 0,064 0,072   

       

       

Temperaturfaktor 
 fRsi-Wert [-] 

 

[mm] 
b = Dämmung Decke oberseitig 

50 65 95 115   

a 
= 

K
er

nd
äm

m
un

g 100 0,848 0,844 0,842 0,842   

140 0,856 0,854 0,853 0,853   

180 0,861 0,859 0,859 0,860   

       

       

  

	  



2.1 Sockel unbeheizter Keller, Kellerdecke oberseitig gedämmt 

 2.1.3.4 Mauerwerk kerngedämmt, Schöck Novomur® light 

Ψ-Wert Berechnung fRsi-Wert Berechnung 

  
Temperaturfeld Isothermenverlauf 

  
Weiterführende Informationen: 
 
http://www.schoeck.de/de/download (Schöck Planungsunterlagen) 
http://www.schoeck.de/de/waermebruecken (Schöck WB-Portal) 
http://www.schoeck.de/de/passivhausportal (Schöck Passivhaus Portal) 
http://www.schoeck.de/novomur (Schöck Novomur Produktseite) 

 

  

	  

	   	  

Ψ = -0,031 W/(m·K) 

U1 = 0,29 W/(m2·K) 

U2 = 0,53 W/(m2·K) 
 


